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► はじめに 


本書で説明する機能 

この説明書では、下記に記載されてい 
る機能について説明します。 


ネットワーク機能 


ネツトワーク経由でプレゼンテー 
シ ヨ ンを行う （Windows Vista ® 
ネツトワークプ□ジエクタ） 

- Windows Vista に標準で搭載されて 
いる Windows Vista ® ネツトワーク 
プロジェクタ機能を使い、ネット 
ワーク経由（無線または有線うでプ 
レゼンテーシヨンを行うことができ 
ます。 

* VPL - DX 15 のみ 

- Windows Vista に搭載されている機 
能を利用するので、専用のソフト 
ウェアをインストールする必要があ 
りません。 

•無線（ワイヤレス）に対応している 
ので、無線で接続すると面倒なケー 
ブルの引き回しが不要となります。 


ネットワーク上にちるコンピユー 
夕一のフ ァイルを直接投影する 
(ネットワークファイルビユーア ー） 

本機は次の3種類のファイルを閲覧す 
ることができる簡易型ファイルビュー 
ア ーを 搭載しています。 

これらの簡易型ファイルビューアーを 
使用し、ネットワーク上にあるコン 
ピュー ターの ファイルを閲覧すること 
ができます。 

- Microsoft Office ファイル （Power 
Point / Excel ) 


-フオトファイル 
-ビデオファイル 

閲覧できる ファイルについて、 詳しく 
は「閲覧できる ファイルの 種類」 （10 
ページ）をご覧ください。 


プ□ジエクターか5コンピユーター 
を操作ずる（リモートデスクトツで 

- Windows に搭載のリモートデスク 
トップ機能に対応しています。 

-プロジェクターに USB マウス、 USB 
キーボード（英字配列 101/102) を接 
続することで、遠隔化にあるコン 
ピューターを直接操作することがで 
きます。 

(別売の USB マウスと USB キーボー 
ド（英字配列 101/102) 、 USB ハブが 
必要です。） 


ネットワーク経由でファイルをスト 
リー S ング投影ずる（ビデオスト 
ング） 

- Windows Media エンコーダを搭載し 
たコンピユーターからストリーミン 
グされる動画を ネットワーク 経由 
(無線または有線うで閲覧すること 
ができます。 

ホ VPL - DX 15 のみ 


ウェブブラウザを利用してプ□ジェ 
クターを監視-操作ずる 

. コンピューターからウェブブラウザ 
を利用し、ネットワーク経由（無線 
または有線うでプロジェクターの監 
視ゃ操作ができます。 

ホ VPL - DX 15 のみ 


巧一;さ n 


本書で説明ずる機能 


5 






















プロジェクターのランプの交換時期 
やエラー情報などを、あらかじめ設 
定したアドレスにメールで通知する 
ことができます。 

USB フアイ ルビユーアー 機能 


USB メモリー内のファイルを直接お 
影ずる （ USB ファイ ルビユー ア ー) 

本機は次の3種類のファイルを閲覧す 
ることができる簡易型ファイルビュー 
ァーを搭載しています。 

これらの簡易型ファイルビューアーを 
使用し、本機の USB 端子に接続した 
USB メモリー内のファイルを、コン 
ピューターを使わずに直接閲覧するこ 
とができます。 

- Microsoft Office ファイル （Power 
Point / Excel ) 

-フオトファイル 
-ビデオファイル 

閲覧できるファイルについて、詳しく 
は「閲覧できるファイルの種類」 （10 
ぺージ）をご覧ください。 


ほ用上のごミ主意 

-この 取扱説明書は、 データプロ ジュ 
クター VPL - MX 25 ま たは VPL - DX 15 
のネットワーク機能および USB ファ 
イルビューアーの 操作に ついて 説明 
しています。 

-説巧中の画面は VPL - DX 15 を使用し 
ています。 VPL - MX 25 では表示され 
ない項目があります。 

-それぞれの機能を利用する場合は、 
事前に機能ごとの注意事項をご確認 
ください。 

-プロジェクターの操作方をについて 
は、 CD - ROM に収録されている「取 
扱説明書」をご覧ください。 

-コン ピュ ーター ( Windows ) の設定 
や操作方法は、お使いの コン ピュー 
夕一や OS 、 販売地域によって異なり 
ます。詳しくは、お使いの コン 
ピュ ーター に付属の取扱説明書や才 
ン ライ ン ヘルプ、 Microsoft のウェブ 
サイトをご覧ください。 

•詳細情報の表示など、一部の画面切 
り替えに時間がかかることがありま 
す。 

-電源投乂後、すぐにネットワーク機 
能または USB ファイルビューアーを 
使用する場合は、使用できる状態に 
なるまでに1分ほど時間がかかりま 
す。 


ネットワーク機能を使ラ場合 

プロジェクターと接続するために、 
接続するコンピューターはな下のい 
ずれかのネットワーク機能を有して 
いる‘必要があります。 
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-無線ネットワーク 
(IEEE 802.11 a/b/g) * 

-有線ネットワーク (IEEE 802.3 
1 腿 ase-T/lOOBase-TX) 

* 一部の国と地域で使用できない無線 
ネッ ト ワークがあります。 

802 .lx 認証に ついて、 本機では認証 
プロトコルと して EAP (Extensible 
Au 也 entication Protocol) をが用し、 
認証方式は PEAP (MS-CHAP v2) 

に対応しています。認証サーバー 
(RADIUS サーバー）は Windows 
2003 Server にのみが応しています 0 


Windows Vista ⑩ネツ トワーク 
プ□ジエクタ機能を使ラ場合_ 

Windows Vista® ネットワークプロ 
ジェクタ機能を使用するには、接続 
する コンピューターに Windows 
Vista® ネットワークプロジェクタ機 
能が搭載されているぶ、要があります。 
Windows Vista® ネットワークプロ 
ジェクタ機能が搭載されている主な 
OS には次のものがあります。 

- Windows Vista Home Premium 
- ^ indows 八 sta Business 
- Windows Vista Ultimate 
Windows Vista ⑥ネットワークプロ 
ジェクタ機能には次のような制限が 
あります。 

-コンピューター上で再生するより 
も画面の更新間隔が長いため、動 
画ファイルなどの動きのある画像 
の再生には適していません。 

-コンピューターの解像度がプロ 
ジェクターの解像度を超えると接 
続できないため、プロジェクター 


の解像度从下に設定してから実行 
するぶ、要があります。ただし、 
indows Vista service Pack 1 な 
降は実行時に プロ ジ卫クターの解 
像度な下に変更することを促すダ 
イアログ ボックスが表示され、ま 
た終了時には自動的に元の解像度 
に戻るように改良されています。 

- Windows Media Center の映像を 
全画面表示で投写することはでき 
ません。 

-コンピューターでの表示をが 16 
ビットより大きい場合、プロジェ 
クターでは自動的に 16 ビットに 
変更して投影します。 

- Windows Vista® ネットワークプ 
ロジ卫クタ機能を利用した投影画 
像は、壁紙が単色に変更されま 
す。 

- Windows Vista ネットワークプロ 
ジェクタ機能を使って音声を再生 
することはできません。 

—スクリーンセーバー 起動時などに 
面](一時停止表不）が表不される 
ことがあります。この場合はスタ 
リーンセーバーを 解除すると、元 
の画面に戻ります。 

他の操作中でも画が表示される 
ことがあります。画がどうのよう 
なときに表示されるのか、また、 
解除するにはどうしらたよいかな 
ど、詳しくはお使いのコンピュー 
ターの製造元にお問い合わせくだ 
さレ 、0 

-ウイルスが策ソフトの設定によつ 
て使用できない場合があります。 
この場合は、 Windows の サービス 
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を許可する設定に変更することで 
使用できることがあります。 

- ( VPL - DX 15 のみ）2台な上のコン 
ピューターから無線と有線を使っ 
て同時に接続すると、有線接続が 
優先されるため、無線で接続した 
コンピューターからは IP アドレ 
スで指定したネットワークプロ 
ジェクタ機能を使用することがで 
きません。 

ネットワークファイルビユーアー 
機能を使ラ場合 

ネットワークファイルビユーアー機 
能を使用するには、接続するコン 
ピユー ターが ネットワークファイル 
共有機能に巧応している‘必要があり 
ます。ネットワークファイル共有機 
能に巧応している主な 0 S には次のも 
のがあります。 

- Windows 2000 Professional 
- Windows 义 P Home 
-の皿 dows 乂 P Professional 
- Windows Vista Home Premium 
- Windows V 旧 ta Business 
- Windows Vista Ultimate 
Windows ドメインはサポートしてい 
ません。 

フォルダー名（共有名）には必ず 
「半角英数字」をご使用ください。そ 
れな外の文字を使用すると、プロ 
ジェ クター側でフォルダーを（共有 
を）を入力することができません。 
ファイルリストに表示されるファイ 
ル名やフォルダーをには制限があり 
ます。詳しくは「ファイルリスト表 
示におけるフアイルをやフォルダー 


名の制限」 （12 ページ）をご覧くださ 

い。 

閲覧できるファイルの種類には制限 
があります。詳しくは「閲覧できる 
ファイルの種類」 （10 ページ）をご覧 
ください。 

リモートデスクトップ機能を使う 

场口 

リモートデスクトップ機能を使用す 
るには、接続するコンピューターカ S 
リモートデスクトップ機能に対応し 
ている‘必要があります。リモートデ 
スクトップ機能に対応している主な 
OS には次のものがあります。 

-の indows 义 P Professional 
- Windows ゾ旧 ta Business 
- W 皿 dows Vista Ultimate 
リモートデスクトップ機能を使うに 
は、 USB マウス（別売）、 USB キー 
ボード（英字配列101/102、別売）、 
USB ハブ（別売）が必要です。事前 
にご用意ください。 

USB マウス（別売）や USB キーボー 
ド（英字配列101/102、別売）を直接 
プロジェクターへ接続しないでくだ 
さい。必ず USB ハブ（別売）を介し 
てプロジェクターに接続してくださ 

い。 

リモートデスクトップ機能にはな下 
の制限があります。 

-コンピューター上で再生するより 
も画面の更新間隔が長いため、動 
画ファイルなどの動きのある画像 
の再生には適していません。 
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-リモートデスクトップ機能を使用 
中の投影画像は、壁紙が単色に変 
更されます。 

-リモートデスクトップ機能を使つ 
て音声を再生することはできませ 
ん0 


ビデオストリーミング機能を使ラ 

お □ 

ビデオストリーミング機能を使用す 
るには接続するコンピューターに 
Windows Media エンコーダがインス 
トールされ、ストリーミンダ配信が 
可能な環境がぶ、要です。が応してい 
る Windows Media エンコーダのバー 
ジョンは次のようになります。 

- Windows Media エンコーダ 9 シ 
リーズ 

スピーカーを 搭載して いないプロ 
ジェクターからは音声が出力されま 
せん。 

ネットワーク環境によっては再生さ 
れる動画の品質が悪かったり、再生 
できなかったりする場合があります。 
再生される動画の品質はコンピュー 
ターの性能にも依存します。 

再生される動画の最大解像度は720 
X 日76ピクセルです。これよりも大 
きい場合は表示されません。 


ウエブブラウザを利用したプロ 
ジェクターの監視-操作機能を使 
ラ場合 


ウェブブラウザを利用したプロジェ 
クターの監視-操作機能を使用する 
には、接続するコンピューターに次 


のよつなインターネットブラウザが 
搭載されているぶ、要があります。 

- Internet Explorer 5.0 な上 
表示可能言語は、英語と日本語のみ 
です。 


USB ファイルビユーアー機能を 
使う場合_ 

-ファイルリストに表示されるファイ 
ル名やフホルダー名には制限があり 
ます。詳しくは「ファイルリスト表 
示におけるファイル名やフォルダー 
名の制限」 （12 ページ）をご覧くださ 

ぃ。 

-閲覧できるファイルの種類には制限 
があります。詳しくは「閲覧できる 
ファイルの種類」 （10 ページ）をご覧 
くださぃ。 

•データの損失を防ぐため、データは 
頻繁にバックアップを取るようにし 
てくださぃ。万一、データが損失し 
た場合、当社は一切その責任を負ぃ 
かねます。 

• USB メモリーによっては 、 USB メモ 
リーを接続してからファイルリスト 
が表示されまで時間がかかることが 
あります。 

- USB ハブを介してプロジェクターに 
接続した USB メモリーは表示できま 
せん。 

• USB ケーブルを使って、本機の USB 
端子とコンピューターを接続するこ 
とはできません。 

USB メモリーについて 

-本機では 16 GB までの USB メモリー 
で動作を確認してぃます。ただし、す 
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ベての USB メモリーでの動作を保障 
するものではありません。 

USB メモリーにアクセス中は USB メ 
モリーを抜かないでください。また、 
USB メモリー内のファイルを開いて 
いる場合は、 ENTER キーを押して 
ファイルを閉じてから USB メモリー 
を抜いてください。 


閲覧でをるファイル 
の種類 

ネツトワークファイル ビューアー およ 
び USB ファイルビ ューアーで 閲覧でき 
るファイルはな下のようになります。 

- Microsoft 〇拓 ce 97 / 2000 / XP / 
2003のな下のアプリケーシヨンで作 
成されたファイル 
- PowerPoint (拡張モ , ppt ) 

- Excel (拡張子 . xls ) 

-フォトファイル 

- JPEG ファイル（拡張モ jpg / 
■ jpeg ) 

-ビデオファイル 

- WMV ファイル（拡張モ , wmv ) * 

* Video フォーマツ トが WMV、Audio 
フォーマツ トが WMA の場合のみ。 


ごミ主意 


• 本機に搭載されているファイルビュー 
アーは簡易型であり、上記のファイル 
を完全に再生できるものではありませ 
ん。 

- PowerPoint 、 Excel フアイルで使用で 
きる言語は次のようになります。 

-1バイト文字で作成される言語（英 
語、フランス語など） 

ただし、言語によっては正しく表示 
されない文字があります。 

-日本語 

- PowerPoint 、 Excel ファイルで使用で 
きる フォントについては 「使用できる 
フォントについて」 （11 ページ）をご覧 
ください。 

-ファイルによっては、ファイルの内容 
が表示されるまで時間がかかることが 
あります。 

- PowerPoint 、 Excel フアイルで、ペー 


10 


閲覧でをるファイルの種類 



ジ送りに時間がかかることがあります。 
PowerPoint 、 Excel ファイルに表示さ 
れる一部の図形や効果は正しく表示さ 
れない場合があります。 

1600 X 1200ピクセルより大きい静止画 
ファイルは表示されません。 

720 X 576ピクセルより大きい動画ファ 
イルは表示されません。 

ビットレートが高いビデオフアイルで 
は正しく再生されない場合があります。 
本機でおすすめするビデオファイルに 
は次のようなものがあります。 

-画面サイズ * ： 720 X 576 (または 
720 X 480)ピクセル 
-ビデオビットレート： 800 kbps 
(CB 民） 

- フレームレート：1日 fps 
-オーデイオビットレート： 64 kbps 
(CB 民） 

-サンプリングレート： 44.1 kHz (ス 
テレオ） 

* 上記な外の画サイズにする場合は、ピ 
クセル数を16の倍数にしてください。 
例）320 X 240ピクセル、目40 X 480 
ピクセル、目40 X 360ピクセル 


ほ用でをるフォント 
にごいて 

ネットワークファイルビューアーおよ 
び USB ファイルビューアーで使用でき 
るフォントはな下のとおりです。これ 
た I 外のフォントが使用されてぃる場合、 
虹下のフ ホン トのぃずれかに変換され 
て表示されます。この場合、一部の文 
字で正しく表示されなぃ場合がありま 
す。 

欧文フォント： 

一 A rial 
- Courier 
- Tahoma 
- Times 
- Symbol 
日本語フォント： 

- MS ゴシック/ MS P ゴシック 


巧一;さ n 


使用で走るフオントについて 
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ファイルリスト表示 
におけるファイル名 
やフォルダーちの制 
限 

本機のファイルビューアーで閲覧でき 
るファイル名やフォルダーをには、な 
下のような制限があります。 

-表示可能言語： 

-1バイト文字で作成される言語 
(英語、フランス語など） 

ただし、言語によっては正しく表 
示されない文字があります 
-日本語 

-最大义字数：半角255文字 
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ファイル U スト表示におけるファイルちやフォルダーちの制限 


► 準備ずる 


ネツトワーク機能を 
利用するために 

ネットワーク機能を使うためには、プ 
ロジェ クターとコン ピユー ターを 1 巧 
1で接続するか、 LAN 経由で接続する 
お'要があります。 

接続のしかたは全部で4通り （ VPL - 
MX 25 :⑤、④のみ/ VPL - DX 15 :① 
〜④）あります。使用するネットワー 
ク環境に合わせて接続してください。 


はじめに 


ネットワーク機能を利用するための注意 
事項がありますので、事前に「使用上の 
ご注意」-「ネットワーク機能を使う場 
合」 （6 ページ）をご覧ください。 

-接続するとき、 IP アドレスなどネット 
ワーク環境の設定が必要となる場合が 
あります。この場合は、ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

•ネットワーク環境が変わった場合は再 
度設定し直してください。 


ネットワーク接続の種類 


次の4通りの接続方法から、使用する 
環境にあわせて接続方法を選択してく 
ださい。 


ワイヤード（有線）接続 （ VPL - 
□ XI 己のみ） 

①プ□ジェクターとコンピューターを 

1巧1で接続ずる 

接続にはクロスタイプのイーサネッ 
トケーブルをご使用ください。 


プ □ジェクター 



♦詳しい接続のしかたは、「ワイヤード（有 
織）で接続する」 （16 ページ）をご覧くだ 
さい 0 


ネットワーク機能を利用ずるために 


備か 


3 

1 





















③プ□ジェクターとコンピューターを 
LAN 経由で接続ずる 


LAN 



♦詳しい接続のしかたは、「ワイヤード（有 
離）で接続する」 （16 ページ）をご覧くだ 
さい。 


ワイヤレス（無線）接続 


③プ□ジェクターとコンピューターを 
1巧1で接続ずる（アドホック/ 
ピアツーピア） 


プ n ジェクター 




コンピュー ター 


♦詳しいを続のしかたは、「かんたん設定を 
使って1対1で接続する（アドホック接 
続)」 （18 ぺージ）をご覧ください。 
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ネットワーク機能を利巧ずるために 










@ プ□ジェクターとコンピューターを 
LAN 経由で接続ずる（インフラス 
トラクチヤー） 


LAN 



♦詳しい接続のしかたは、「かんたん設定を 
使って LAN 経由で接続する（インフラス 
トラクチャー接続)」 （20 ページ）をご覧 
<ださい。 


かんたん設定について 


かんたん設定は、面倒な接続手順を 
ウイザード形式の質問に嘗える形で1 
つ1つ進めることができます。 

ウイザードでは、一般的に接続が成功 
しやすい順に接続を試みるので、より 
簡単に接続することができます。 


ごま意 


次のような場合かんたん設定では設定で 
きませんので、メニューから設定してく 
ださい。 

<例> 

-ワイヤレス LAN の802 . lx 認証を 
設定するとき 

-1巧1でワイヤレス接続するとき 
にデータの暗号化を行いたいとき 
-プロジェクタ名やパスワードなど 
の共通設定項目を変更するとき 
-ネットワーク設定を巧巧化すると 
き 


ごま意 


お使いのネットワーク環境によって、セ 
キユリテイの設定（データの暗号化、認 
証）が‘必要となる場合があります。設定 
する前に、ネットワーク管理者にご相談 
することをおすすめします。 


ネットワーク機能を利用ずるために 


























ワイヤード(有線)で 
接続する 

(VPL-DX15 のみ） 

ワイヤード（有線）で接続する場合は、 
プロジェクターとコンピューターを 1 
巧1で接続する場合と、 LAN 経由で接 
続する場合があります0 

1 プ□ジエクターの品（ネットワー 
ク / RJ 4 已）端子と、コンピユー 
夕一または LAN のネットワーク 
端子をイーヴネットケープルで接 
続ずる。 


LAN 経由で接続ずる場合 



(ネットワーク网 
/ RJ 4 己 } 端子 Y 


イーサネットケーブル 
(ストレートタイプ） 
(別売） 



1巧1で接続ずる場合 



な 



ごま意 


プロジェクターと コン ピューターを1 
対 ■! で 接続す る 場合は、 プロジュク 
夕一と コン ピューターそれぞれにプラ 
イベートな IP アドレス （192.1 械 .0.1 
など） を 設定す る 必、要が あ ります。 


接続した LAN の DHCP 力呀リ用できる 
状態に設定されていれば、ケーブルを 
接続すると DHCP より自動的に IP ア 
ドレスを取得します。 


2 IJ モートコマンタ’一の 
NETWORK キーを押ず。 

次のような画面が表示されます。 


を Windows Vista® ネットワークフ□ジ i クタ 


巧*!ネットワークさ (SSID); L 

酬備 1 

プロジェクタ名； SonyProj 99808 B8 p 

切え 1 

ネットワークアドレス： 192.168 .0.1 L_ 

プロジェクタの"スワード； 

Windows Vista® の[ネットワークプロジェクタへの接風で 
ブ□ジIクタを沒索または 

[ネットワークアドレス J ,[ブロジIクタのバスワード J を 
スカしてくださし、 

ち巧：田困巧を： riffTERl 


「ネットワークアドレス」に取得した 
IP アドレスが表示されれば接続は完了 
です。 
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ワイヤード（有線）で接続ずる 















自動的に IP アドレスを取得でさな 
かった場合 

次のような画面が表示されます。この 
場合は、かんたん設定ウイザードを 
使って設定することをおすすめします。 


を Windows Vista® ネットワークプ□ジェクタ 


プロジIクターびネットワークに接篇されて U まはん。 L 

かんたん阻ち1 

かんたん芭ををしくはメ-ューか S ネットワークの L 

削欄 1 

投をを巧ってください。 1 

切 oa そ 1 

里巧：田迈巧を： fEMTERl 


かんたん設定で接続ずる 


「自動的に IP アドレスが取得できな 
かった場合」で表示された画面から操 
作を始めます。 


はじめに 


IP ア ドレス、 サブネット マスク、 デフ ォ 
ルトゲートウェイの入力が必要になりま 
す。事前にネットワーク管理者にご權認 
ください。 

1 ▲/ ▼キーを使って「かんたん設 
定」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

「かんたん設定を開始します。」とい 
うメッセージの画面が表示されま 
す。 

2 ►キーを巧ず。 

次のような画面が表示されます。 


&かんたん段定 

IP アドレスを自»巧»でをまはんでした。 
手 B で入力して < ださ 

IIP アドレス ... 

ィ I サブネ ッ トマスク I . . ■ 

[ デフオルトヴートウエイ1 . ―:―: 


前へ：因 宙巧：因面巧ち： fENTE^ g 了： fRESETl 

3 ▲/ ▼キーで rip アドレス」を選択 
し、 ENTER キーを巧ず。 

ソフ トウ 卫アキーボー ド画面が 表す 
されます。 

4表示されたソフトウェアキーボー 
ドを使って rip アドレス」を入 
力ずる。同様に「ヴブネットマス 
ク」、「デフォルトゲートウェイ」 
を入力ずる。 

♦ソフトウェアキーボードの使いかたは 
「ソフトウ卫アキーボードを使う 」 （27 
ぺージ）をご覽ください。 

設定が終了すると次の画面が表示さ 
れます。 



5 ENTER キーを巧し、かんたん設 
定画面を閉じる。 

「ネットワークアドレス」に設定し 
た IP アドレスが表示されます。 
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舊議1■か 

















































Windows Vista® ネットワークフ□ジ i クタ 

巧 《 ネットワークさ (SSID): I — ~苗巧情活 — ~ I 

ブ□ジIクタち； S 加 yProj 99808 B8 r 一一 か ’ わお -1 

ネットワークアドレス： 192.168 .0.1 ' —— - ■- —— * 

ブ□ジェクタのパスワード； 

Windows Vista® の[ネットワークプロジェクタへの gaj で 
プ□ジIクタを«索または 

[ネットワークアドレス J. 「フ□ジェクタのパスワード J を 
入力してくださし、 


里巧：田田巧を： fEtfTE^ 


ごま意 


入力した IP アドレスが間違っていた場 
合、ネットワークアドレス （ IP アドレ 
ス）が表示されていても接続されてい 
ません。 

間違った IP アドレスを設定してしまっ 
た場合、かんたん設定では修正できま 
せん。その場合は、「ネットワーク設定 
をあ]巧化する」 （25 ページ）で初期化し 
たあと「かんたん設定で接続する」 （17 
ページ）で設定するか、 「メニューから 
ネットワークの設定をする」狂2ぺ一 
ジ）で メニューから 設をしてください。 


ワイヤレス(無線)で 
ち続する 

コンピユーターの準備 

お巧いになる コン ピュー ターがワイヤ 
レス接続できるように準備してくださ 
い。詳しくは、お使いの コン ピュー 
夕一に付属の取扱説明書やオンライン 
ヘルプ、 Microsoft のウェブサイトをご 
覧ください。 


ごミ主意 


ワイヤード（有線）接続のための接続 
コードがつながっていると、ワイヤレス 
(無線）でのかんたん設をができません。 
この場合は、接続コードを抜くか、「メ 
ニューからネットワークの設定をする」 
(22 ぺージ）をご覧になり、メニューか 
ら設定してください。 


かんたん設定を使って1対1で接 
続ずる（アドホック接続） 


ごま意 


かんたん設定を使って1巧1で接続する 
場合、データの暗号化を設定することが 
できません。暗号化の設をを行いたいと 
きは「メニューからネットワークの設定 
をする」 （22 ページ）をご覧ください。 

1 IJ モートコマンダーの 
NETWORK キーを押す。 

次のような画面が表示されます。 
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ワイヤレス（無線）で接続ずる 



















吿 Windows Vista ® ネジトワークフ□ジ i クタ 

プ□ジ I クターがネッ h ワークに g 篇されて U まはん。 L 

かんたん I 

かんたん技ををしぐはメ-ユーか6ネットワークの L 

託曲情巧 i 

芭をを行ってくださ U 。 I 

切0担そ I 

ち巧：因西巧ち： fEfiTE ^ 


2 ▲/ ▼キーを使って「かんたん設 
定」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

「かんたん設定を開始します。」とい 
うメッセージの画面が表示されま 
す。 


3 ►キーを押ず。 

次のような画面が表示されます。 



4 ▲/▼キーで「アドホック」を選択 
し、►キーを押ず。 


さ：かんたん芭を 

民ちびを了しました。 

巧篇葡ま： 

802.11 b/g 

お篇ネットワーク S ( SSID }: 

SonyProj 2 EA 509 

◄ I 

a じる 1 

前へ：囚 

巧ミ： g 了： [resetI 


5 ENTER キーを巧してかんたん設 
定画面を閉じる。 


「無線ネットワーク名 （ SSID )」 と 
「プロジ卫クタ名」が表示されます。 


^ Windows Vista ® ネジトワークフロジェクタ 


撇ネットヮークち ( SS 。)： SonyProj 2 EA 509 1 

測備 1 

ブ□ジェクタち； SonyProjg 如 08 B 8 p 

切日毎え i 

ネットワークアドレス； L_ 

プ□ジェクタのバスワード： 

Windows Vista © の T ネットワークフ□ジ i クタへの接扭で 
ブ□ジェクタ定食巧または 

[ネットワークアドレス J . [フロジ1クタのバスワード J 5 
入力してぐだ在い。 

選が：田田巧を： rEifTi ^ 


♦ r 無線ネットワーク名 （ SSID )」、 r プ 

ロジェクタ名」、「プロジェクタのパス 
ワード」はメニューから変更すること 
ができます。 r メニューからネットワー 
クの設定をする」位2ページ）をご覧 
ください。 

6接続ずるコンピューターを設定ず 
る。 

コンピューターの 「ワイヤレスネッ 
トワーク接続」画面を開き、表示さ 
れ ている ネットワーク名の中から、 
手順 日の 画面に表示され ている 「無 
線ネットワーク名 （ SSID )」 と同じ 
名前のネットワークを選択します。 

プロジェクターとコンピューターの 
接続が開始され、「ネットワークア 
ドレス」に IP アドレスが表示され 
ます。 


^ Windows Vista ® ネットワークフ□ジェクタ 


娜ネットワークち ( SSID ): SonyProj 2 EA 509 [_ 

脚欄 1 

ブ□ジ 1 クタち； SonyProjg 如 08 B 8 广 

切 D 巧そ 1 

ネットワークアドレス： 169.254 .163.130 L 

ブ□ジェクタのバスワード； 

Windows Vista © の T ネットワークフ□ジ i クタへの接扭で 
ブ□ジェクタを#索または 

[ネットワークアドレス J . [ブロジ1クタのバスワード J 5 
入力してぐだ C い。 

宙巧：因西ミ夫ち： fENTE ^ 


舊5か 


ワイヤレス（無線）で接続ずる 
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ごミ主意 


IP アドレスが取得されるまで1分程 
度時間がかかる場合があります。 


かんたん設定を使って LAN 経由 
で接続ずる（インフラストラク 
チヤー接続） 


はじめに 


お使いの無線 LAN 環境に応じて SSID や 
セキュリティーキーな どの入力が必要に 
なります。ネットワーク管理者にご確認 
ください。 


ご注意 


かんたん設定では802 . lx 認証などの一部 
のセキュリティシステムを設定できませ 
ん。この場合はメニューから行ってくだ 
さし'^。 


1 U モートコマンターの 
NETWORK キーを 押ず。 

次のような画面が表示されます。 


も Windows Vista® ネットワークブ□ジ i クタ 


ブロジIクターびネットワークに接篇されていまはん。 L 

かんたん gS i 

苗曲情な I 

かんたん技をちしくはイ-ューか5ネットワークの L 

K をを巧ってください。 I 

切ま I 

ち巧：田田巧を： 


2 ▲/ ▼キーを使って「かんたん設 
定」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

「かんたん設定を開始します。」とい 
うメッセージの画面が表示されま 
す。 


3 ►キーを押ず。 

次のような画面が表示されます。 

A かんたん苗を 


無篇ネットワークを巧用します。 
接なちまち里んでぐださい。 



イ Iインつをタト7クチャーI ^ 


前へ：因巧へ：因 里巧：田田お了： [RESEfl 


4 ▲/▼キーで「インフラストラク 
，一」を選択し、►キーを押 


チヤ- 

ず。 


アクセスポイント選択画面が表示さ 
れます。 


さ：かんたん担を 


S 篇するアクセスポイントを呈巧して<ださい。 

[SSID 01 
イ [SSID 02 
[SSID 03 


前へ：因巧へ：囚 ち巧：因面終了： [RESif] 


ごミ主意 


アクセスポイントの検索には時間がか 
かる場合があります。 


5 ▲/ ▼キーで使用ずるアクセスポィ 
ントを選択し、►キーを押ず。 

アクセスポイントがセキュリティで 
保護されていると、セキュリティ 
キーの乂力画面が表示されます。 
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ワイヤレス（無線）で接続ずる 












































A 

かんたん担を 



このネジトワークはセキュ U ティーで保護ごれています。 
セキュ1;ティーキーを乂力して<ださ1«、。 


データのちち< ヒ； 

する (WEP) 

ィ 

1キー 

1 




前へ 

:因 

紙： fEfiTE^ g 了： fRESETl 


セキュリテイで保護されていない場 
合は手順8へ進んでください。 


6 ENTER キーを押ず。 

ソフトウエアキーボード画面が表不 
されます。 


7表示されたソフトウェアキーボー 
ドを使ってセキュリティキーを入 
力ずる。 

キーの欄には「*****」が表示 
されます。 

♦ソフトウェアキーボー ドの使いかたは 
「ソフトウュアキーボードを使う」 （27 
ページ）をご覧ください。 


かんたん設定画面が終了し、設定さ 
れた IP アドレスなどが表示されま 
す。 


^ Windows Vista® ネットワークフ□ジェクタ 


無拍ネットワークち (saD): 
ブ□ジェクタち： 

ネットワークアドレス； 

プ□ジェクタのバスワード： 


SonyProjector に 闕備 I 

韶 S 苗," I 律 I 


Windows Vista 面の T ネットワークフ□ジ i クタへの接を]で 
ブ□ジエクタ定ち亲または 

[ネットワークアドレス J . [ブロジ1クタのバスワード J 5 
入力してぐださい。 


ちが：田面ミ关を： flNTE^ 


インフラストラクチヤーの接続はこ 
れで完了です。 


ごミ主意 


IP アドレスを自動的に取得できな 
かった場合、 IP アドレスの入力を 
求められることがあります。画面の 
指示に従って入力してください。 
入力した IP アドレスが間違ってい 
た場合、ネットワークアドレス （IP 
アドレス）が表示されていても接続 
されていません。 


8セキュリティキーの入力び終わつ 
た5 ENTER キーを押ず。 

接続が開始され、完了すると「設定 
が終了しました。」というメッセー 
ジが表示されます。 


さ：かんたん苗を 

を定びち了しました。 

巧篇巧巧： 

802.11 b/g 

巧»ネジトワーク名 (SSID): 

SSID01 

◄ 1 

a じる i 

前へ：囚 

ミ关ミ： fli^ g 了： [resetI 


9 ENTER キーを押してかんたん設 
定画面を閉じる。 


間違ったネットワークアドレス 


當 Windows Vis ね®ネッ1 

フークフ□ジエクタ 

無拍ネットワークち (SSID) こ 

SonyProj2EA509 | 腳備 | 


SonuPm 肉 QftflftRft - ■■■ ■— —- 1 

ネットワークアドレス： 

V 69 254163?3〇 | >~~> 

ブ□ジエクタのバスワード； 


Windows Vista 面の T ネットワークフ□ジ i クタへの接を]で 

ブ□ジェクタを#亲または 


[ネットワークアドレス J . [ブロジ1クタのバスワード J を 

入力してぐださい。 


宙巧：田函ミ关ち： Fewte ^ 


間違った IP アドレスを設定してし 
まった場合、かんたん設定では修正 
できません。その場合は、「ネット 
ワーク設定を初期化する」 （2 日ペー 
ジ）で初期化したあと「かんたん設 
定で接続する」 （17 ページ）で設定 
するか、「メニューからネットワー 


ワイヤレス（無線）で接続ずる 





















































クの設定をする」 （22 ベージ）でメ 

ニューから設定してください。 メニューか S ネット 

ワークの設定をする 

次のような場合かんたん設定では設定で 
きませんので、メニューから設定してく 
ださい。 

<例> 

-ワイヤレス LAN の802 . lx 認証を 
設定するとき 

-1対 ■! でワイヤレス接続するとき 
にデータの暗号化を行いたいとき 
-プロジェクタ名やパスワードなど 
の共通設定項目を変更するとき 
-ネットワーク設定を初期化すると 
き 


はじめに 


メニューから設定する場合は、 IP アドレ 
スやセキュリティーキーなどの入力が必 
要となります。設定項目を確認の上、あ 
らかじめネットワーク管理者にご確認く 
ださい。 


有線ネットワーク設定 ( VPL - 
DX 1 已のみ） 


1 U モー トコマン ダーの MENU 
キーを押し、メニュー画面を表示 
させる。 

2 ▲/▼/◄/ ►キーでネットワーク設 
定メニューの r ネットワーク設定 
へ」項目を選択し、 ENTER キー 
を押ず。 

ネットワーク設定画面が表示されま 
す。 
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3 ▲/ ▼キーで r 有線ネットワーク」 
を選択し、 ENTER キーを巧ず。 

設定画面が表示されます。 



4 ▲/▼/◄/ ►キーと ENTER キーで必 
要な項目を入力する。 

数値などの入力のときはソフトウエ 
アキーボー ドが表示されます。 

♦ソフ トウ エアキーボー ドの使いかたは 
「ソフトウユアキーボードを使う」 （27 
ページ）をご覧ください。 

5 ずべての設定び終わった日「お 
定」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

ネットワーク設定画面に戻り、設定 
した内容が表示されます。 

6 MENU キーを押して設定を終了 
ずる。 


無線ネットワーク設定_ 

1 U モートコマンタ’一の MENU 
キーを押し、メニュー画面を表示 
させる。 

2 ▲/▼/◄/ ►キーでネットワーク設 
定メニューの「ネットワーク設定 
へ」項目を選択し、 ENTER キー 
を巧ず。 

ネットワーク設定画面が表示されま 
す。 


® ネットワーク芭を 

I 背 8 ネットワーク 

I 無》ネットワーク 

IP アドレスの巧得方る DHCP を利用 

IP アドレス ... 

サプネットマスク ... 

I 巧 iifi も It 

デフォルトゲートウエイ ... 


DNS サ ー K -< ブライマリ） ... 


DNS サ ー K - (セカンダリ） ... 


呈巧：田因巧を： [ EWTi ^ 轻了： [ meI ^ 


3 ▲/ ▼キーで r 無線ネットワーク」 
を選択し、 ENTER キーを押ず。 

設定画面が表示されます。 


@ 病巧ネットワーク度を 


laws ネットワークの店田巧用する 去 I 

肪 1 

晴臨 

中止 1 

i 802 .1 x 拓田 


IIP アドレスの巧巧方ミち I DHCP を巧巧 ふ 

IIP アドレス I . . . I 

I サブネットマスク I . . . I 

I デフォルトゲートウエイ I . . . I 

IDNS サーバ ー( ブライマ U ) I . . . I 

IDNS ヴ ー"一 (セカンブリ ）| ... 


里巧：田 因因因 巧を： [eFtFe^ 轻了： [menuI 


4 ▲/▼/◄/ ►キーと ENTER キーで必 
要な項目を入力ずる。 

数値などの入力のときはソフトウエ 
アキーボー ドが表示されます。 


舊5か 


メニュー占、5ネットワークの設定をずる 
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♦ソフト ウェアキーボー ドの使いかたは 
「ソフトウ卫アキーボードを使う 」 （27 
ページ）をご覧ください。 

無線設定： 

選択すると次のような画面が表示さ 
れます。 


@巧巧ネットワーク芭を-巧巧担を 


Isaevs 

インフラストラクチヤーふ II 田じる I 

I 卿巧な 

1802.11 b/q 去 1 

I 巧 S ネットワーク名 (SSID) I SonvProi I 

i ネットワーク昆面 

1才ーフンシステム 4-1 

i データの恒号 ft 

1しない よ1 

I キ— I I 


:因因囚囚巧を： lENTE^ 篇了： IMEnUI 


802 .lx 認証： 

r 撕 2. ix 認証」は次のように設定さ 
れているときのみ選択することがで 
きます。 

-「接続方を」う S 「インフラストラク 
チヤー」に設定され、さらに「デー 
夕の暗号化」が「する （ WEP )」 に 
設定されているとき 
-「ネットワーク認証」う S 「 WPA 」 か 
「 WPA 2」 に設定されているとき 
上記の設定をしたあとに 「802.1 X 認 
証」を選がすると、次のような画面 
が表示されます。 


思航 g ネットワーク芭ミ-802.IX屏团 


[802.1x8SH 


み] E 田じる ] 


[EAP の厭 


0— ザーち 


:因田囚因ホを：お了： iME^ 


5ずべての設定び終わった曰「確 
定」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

ネットワーク設定画面に戻り、設定 
した内容が表示されます。 

6 MENU キーを巧して設定を終了 
ずる。 


ご ミ 主意 


入力した IP アドレスが間違っていた 
場合、ネットワークアドレス （ IP ア 
ドレス）が表示されていても接続され 
ていません。 


間違ったネットワークアドレス 


电 Windows Vis ね®ネッ1 

ワークプ□ジIクタ 

巧》ネットワークち (saD): 

SonyProj2EA509 | お Offi 巧 1 


RnnuPrAiQQftnflRfl - ,■■■!>■ -- 1 

ネットワークアドレス： 

leSSanl ~~ 1 

プロジIクタの"スワード； 


WindowsVista@(t) T ネットワークプロジェクタへの接保！で 

プロジIクタを g 素または 


[ネットワークアドレス J ， [フロジIクタのバスワード J を 

入力してください。 


ち巧：田田ミ关を： 


共通項目の設定 


Windows Vista ® ネットワークプロ 
ジェクタ機能で使用するプロジェクタ 
をと、パスワードのあり/なしを設定 
することができます。 

1 U モートコマンタ’一の MENU 
キーを押し、メニュー画面を表示 
させる。 

2 ▲/▼/◄/ ►キーでネットワーク設 
定メニューの「ネットワーク設定 
へ」項目を選択し、 ENTER キー 
を押ず。 
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不ットワーク設定画面が表不されま 
す。 


爲ネットヮーク臨 

1 ち»ネツトワーク 1 IP アドレスの巧 » 方を DHCPSflJ 用 

1 お》ネットワーク 

IP アドレス ... 

サブネット 7 スク ... 

1 其 SIS を 

デフォルトゲートウエイ ... 


DNS サーパーヴライマリ） ... 


DNS サーバ ー( セカンタリ） ... 

里 巧：因因巧ち： fCTTE^ 芭了： fMEfiul 


3 ▲/▼キーで「共通設定」を選択 
し、 ENTER キーを押ず。 

共通設定画面が表示されます。 



4 ▲/▼/◄/ ►キーと ENTER キーで必 
要な項目を入力ずる。 

文字や数値などの入力のときはソフ 
トウ ェアキーボー ドが表示されま 
す。 

♦ソフトウェアキーボー ドの使いかたは 
「ソフトウ卫アキーボードを使う 」 （27 
ページ）をご覧ください。 

5 ずべての設定び終わった6「閉じ 
る」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

ネットワーク設定画面に戻り、設定 
した内容が表示されます。 

6 MENU キーを押して設定を終了 
ずる。 


ネットワーク設定を 
初期化する 

すべての設定項目を工場出荷時の状態 
に戻すことができます。 

1 U モートコマンタ’一の MENU 
キーを 押し、 メニュー 画面を表示 
させる。 

2 ►キーでネットワーク設 

定メニューの「ネットワーク設定 
へ」項目を選択し、 ENTER キー 
を押ず。 

ネットワーク設定画面が表示されま 
す。 


® ネットワーク技定 


IP アドレスの巧巧方ま DHCP を利用 

IP アドレス ... 

ヴプネットマスク ... 

デフォルトゲートウエイ ... 

DNS サ ーK-< プライマリ） ... 

DNS サ ーK- (セカンタリ） ... 

1ち》ネットワーク 

1縣ネットワーク 

1 巧这巧ち 


里巧：因田決を：ち了： [ me ^ 


3 ▲/▼キーで r 其通設定」を選択 
し、 ENTER キーを巧ず。 

共通設定画面が表示されます。 


@兵巧苗を 



ブロジ I クタち SonvPrai 998 0B8 || 田じる I 

プロジ I クタのパスワード1なし 4-1 

ネットワーク芭をの巧巧化 1 


里が：田田囚因巧を： fEWTERl Jg 了： fMEUl 


備謙1■か 


ネットワーク設定を初期化ずる 
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4 ▲/▼キーで「ネットワーク設定の 
初期化」を選択し、 ENTER キー 
を押ず。 

ネットワーク設定のネリ巧化画面が表 
示されます。 

ネットワーク設定のお)期化 

巧期化して6よろしいでずか？ 

I 0 K I キャンセル J 


5初期化ずる場合は ◄/ ►キーで 
rOKJ を選択し、 ENTER キーを 
巧ず。 

確認の画面が表示されます。 

ネットワーク設定のお)期化 

巧期化しました。 

I 0 K 


6 ENTER キーを巧ず。 

ネットワーク設定のすべて力 S 衣!巧化 
され、共®設定画面に戻ります。 

7「閉じる」を選択し、 ENTER キー 
を押ず。 

ネットワーク設定画面に戻ります。 

8 MENU キーを押して設定を終了 
ずる。 


US 己フ アイルビユー 
アー機能を利用する 
ために 

USB ファイルビューアー機能を利用す 
るためじ、次のような準備をしてくだ 
さい。 


はじめに 


USB ファイルビューアー機能を利用する 
ための注意事項がありますので、事前に 
「使用上のご注意」 一「 USB ファイル 
ビューアー機能を使う場合」 （9 ページ） 
をご覧ください。 


USB メモリーを接続ずる 


プロジェクターの々 （ USB ) 端子に 
USB メモリー（別売）を接続します。 


プ□ジ I クター 



(別鼠 
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USB ファイルビューアー機能を利用ずるために 




















ソフトウェアキー 
ボードをほう 

接続の設定や、各種操作の場面でソフ 
トウェアキーボード画面から数値や义 
字を乂力する場合があります。 

▲/▼/◄/ ►キーと ENTER キーで乂力し 
てください。 



入力びおわった日 

rOKj を選択して ENTER キーを押す 
と、ソフトウェアキーボードが表示さ 
れる前の操作画面に戻ります。 


入力を途中でやめる場合は 

「キャンセル」を選択して ENTER キー 
を押すと、ソフトウェアキーボードが 
表示される前の操作画面に戻ります。 


舊謙1■か 


ソフトウエア キーボー ドを使ラ 
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►ネットワーク機能を利用ずる 


ネットワーク経由で 
プレゼンテーション 
を巧う (Windows 
Vista ® ネットワー 
クプ □ジェクタ） 


はじめに 


プロジェクターとコンピューターを 
ネットワー クで 接続してください。 
詳しくは、「ネットワーク機能を利用 
するために」 （13 ぺ ージ） を ご覧くだ 
さい。 

Windows Vista ® ネットワークプロ 
ジェクタ機能を利用するための注意 
事項がありますので、事前に「使用 
上のご注意」一 「Windows Vista ® 
ネットワークプロジェクタ機能を巧 
う場合」 （7 ページ）をご覧ください。 


プ□ジ1クター側の設定_ 

1 U モートコマンタ’一の 
NETWORK キーを 押ず。 

乂力がネットワークに設定されま 
す。 

操作画面の左上に Windows Vista ® 
ネットワークプロジ卫クタが表示さ 
れていることを確認してください。 


Windows Vista ® ネットワー 
クプ □ ジェクタ表示 


窜 Windows Vista® ネットワークブ□ジ i クタ 


巧#ネットワーク苗 SSI の： So 叩 Proj2EA509 | 

脚備 1 

ネットワークアドレス： 169.254 .163.130 ^ 

プロジIクタの"スワード； 

WindowsVista@iD [ネットワークブロジ i クタへの接保！で 
プロジェクタを検巧または 

[ネットワークアドレス J ，[フロジIクタのバスワード J を 
入力してください。 

切0担そ 1 

ち巧：因困決を： [EMTE^ 


画面の左上に 「Windows Vista ® 
ネットワークプ□ジエクタ」び表示 
されていない場合は 

▲/ ▼キー で「切り換え」 を 選択し、 
ENTER キーを 押します。切り換え 
画面が表示されますので、 ▲/▼ 
キーで「ネットワークプロジェク 
夕」 を 選択し 、 ENTER キーを 押し 
てください。 


切り巧え 



をネットワークフロジェクタ II 田じる 1 

がネットワークファイルビユーアー 1 

をビデオスト U — =ング 1 


S 巧：田因因因巧を： iBffERl 


コンピューター側の設定_ 

1 コンピューターの「スタート」を 
クリックし、「ずべてのプ□グラ 
ム」一「アクセサリ」一「ネッ 
トワークプ□ジェクタへの接続」 
をクリックずる。 

ネットワークプロジ卫クタへの接続 
画面が表示されます。 


2画面の指示に従い、プ□ジェク 
ターを検索して接続する。 

使用可能なプロジ卫クターの一覧が 
表示されます。「プロジェクター側 


ネットワーク経由でプレゼンテーシヨンを行う 
(Windows Vista @ ネットワークプ□ジエクタ） 

































の設定」の手順1の画面に表示され 
ている「プロジェクタを」のプロ 
ジェクターを選択してください。 
使用可能なプロジェクターが検索で 
きなかった場合は、プロジェクター 
のネット ワーク アドレス ( IP アド 
レス）を入力してください。 

3プ□ジ王 クター 側で「プ□ジ エク 
夕のパスワード」を「あり」に設 
定している場合は、パスワードを 
入力ずる。 

パスワードは「プロジェクター側の 
設定」の手順1の画面に表示されて 
いる「プロジェクタのパスワード」 
を乂力してください。 

4「接続」を選んでクリックする。 

プロジェクターから コンピューター 
の画面と同じものが投影されます。 


接続を終了ずる 

コンピューター画面上のネットワーク 
プロジェクタのダイアログボックスで 
「切断」を選ぶか、リモートコマンダー 
の ENTER キーを押してください。 

♦コン ピューター側の設定に ついて、 詳し 
くはヘルプや Microsoft のウェブサイト 
をご覧ください。 


ネットワーク上にあ 
るコンピューターの 
ファイルを直接投該 
する(ネットワーク 
ファイ ルビューア ー) 


はじめに 


プロジェクターとコンピューターを 
ネットワークで接続してください。 
詳しくは、「ネットワーク機能を利用 
するために」 （13 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

ネットワークフアイルビューアー機 
能を利用するための注意事項があり 
ますので、事前に「使用上のご注意」 
—「ネツトワークフアイルビュー 
アー 機能を使う場合」设ぺージ）を 
ご覧ください。 


コンピユーター側の設定_ 

プロジェクター側からアクセスする 
フォルダーに対して、あらかじめ共有 
の設定を行ってください。 

コンピューター側で、エクスプロー 
ラーを 起動し、 フォルダのプロパティ 
で 共有の設定を行うことができます。 


ごま意 


-フォルダー名（共有名）にはかず「キ 
角英数字」をご使用ください。それな 
外の文字を使用すると、プロジェク 
夕一側でフォルダー名（共有名）を入 
力することができません。 

. ネットワークフアイルビユーアーでア 


:?，ジ了— 雜が当巧1■か 


ネットワーク上にあるコンピューターのファイルを直接投影ずる（ネットワークファイル 

ビューア ー) 
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クセス中のフオルダーは削除したり移 
動したりしないでください。 

♦コン ピユーター側の設定に ついて、 詳し 
くはヘルプや Microsoft のウエブサイト 
をご覧ください。 


プ□ジ1クター側の設定_ 

1 U モートコマンダーの 
NETWORK キーを 押ず。 

入力がネットワークに設定されま 
す。 

2 リモートコマンターの ▲/ ▼キーで 
「切り換え」 を 選択し 、 ENTER 
キーを押ず。 

切り換え画面が表示されます。 

切り巧そ 

じを U モートデスクトップ ll _ 田じる~ ] 

I をネットワークファイルピユーアー I 

デオスト u -= ング I 

さが：田因因因巧を ： [lijfgRi 


ごミ主意 


すでに「ネットワークフアイルビュー 
アー」が選択されている場合は、切り 
換え画面に「ネットワークフアイル 
ビューアー」は表示されません。この 
塌合は、手順4へ進んでください。 

3 ▲/▼キーで「ネットワークフアイ 
ルビューアー」を 選択し、 

ENTER キーを押ず。 

ネットワークファイルビューアー画 

面が表示されます D 


ネットワークフアイルビューアー表示 


^ネットワークファイルビユーアー 




1フオルタ 料 II 毎な i 

1ユーザーち 1 1 

1バスワード 1 II S 扭担ち1 


1切り巧え1 


里巧：田田因面ミ关を： fENTE ^ 


4アクセスする「フォルダ」名とコ 
ンピユーターの「ユーザー名」、 
r パスワード」を入力ずる。 

入力する項目を選んで ENTER 
キーを押すと、ソフトウェアキー 
ボードが表示されます。 

フォルダ名は「¥¥コンピューター 
名¥共有名」を入力して ください。 
コンピユーター名： コンピューター 
の「システムのプロパテイ」の「コ 
ンピュータ 名」 タブで 確認して くだ 
さい。 

共有名：フホルダーのプロパテイの 
「共有」タブで確認してください。 
♦ソフトウェア キーボー ドの巧いかたは 
「ソフトウェアキーボードを使う」位7 
ページ）をご覧ください。 

5「接続」を選択し、 ENTER キーを 
押ず。 

フオルダーの 内容が表示されます。 


ネットワーク上にあるコンピユーターのファイルを直接お霞ずる（ネットワークファイル 
ビユーア ー) 
































^ネットワークフアイルビユーアー 

/ 

ち吊！ 

ち舶 

サイズ 


I 。フォルダち XXX xxxl 

I 上へ I 

I 因ファイルち 

祉的/ 02/10 

100 KBI 

化び li 

因ファイルち XXX xxxl 

I ち前思 R よ i 

I ロファイル名 XXX xxxl 


ロファイルち XXX xxxl 

间面 i 

I ロファイルち XXX xxxl 


I 冉ファイルち XXX xxxl 


I おファイル名 

XXX 

xxxl 


间ファイルち XXX xxxl 


I 岛ファイルち XXX xxxl 






S 巧：西田因因巧ち： fETOE^ 


6 ▲/ ▼キーで再生したいファイルを 
選択し、 ENTER キーを押してミ夫 
定ずる。 

選択したファイルに対応したビユー 
アーが起動し、 ファイルの内容がプ 
ロジ卫クターの投影画面に表示され 
ます。 

7起動したビユーアーに合わせて操 
作ずる。 

♦「ファイルビユー アーの 使いかた」 （44 
ぺージ）をご覧ください。 


ビユーアーを 終了ずる 

リモートコマンダーの ENTER キーを 
押してください。 


プ□ジエ クター か6 
コンピューターを操 
作する（リモートデス 
クトツプ） 


はじめに 


プロジェクターとコンピューターを 
ネツトワークで接続してください。 
詳しくは、「ネットヮーク機能を利用 
するために」 （13 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

リモー トデスクトツプ機能を巧うに 
は 、 USB マウス （別売）、 USB キー 
ボード（英字配列101/102、別売）、 
USB ハブ（別売）が必要です。事前 
にご用意ください。 

リモートデスクトツプ機能を利用す 
るための注意事項がありますので、 
事前に「使用上のご注意」一「リ 
モートデスクトツプ機能を使う場合」 
货ぺージ）をご覧ください。 


コンピューター側の設定_ 

プロジェクターの操作を始める前に、 
接続するコンピューターのリモートア 
クセス設定を変更する‘必要があります。 

「スター ト」 メニューから、「コント 
口ールパネル」-「システム」-「シ 
ステムのプロパテイ」-「リモ ート」 

タブを選がし、リモートデスクトップ 
の設定を行ってください。 

♦コン ピューター側の設定について、詳し 
くはヘルプや Microsoft のウェブサイト 
をご覧ください。 


:?，た了— ^蒸雜が当巧1■か 


プ□ジェクターか5コンピューターを操作ずる（リモートデスクトップ) 
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プ□ジ I クター側の設定 


1 U モートコマンタ’一の 
NETWORK キーを 押す。 

乂力がネットワークに設定されま 
す。 


2 ▲/▼キーで「切り換え」を選択 
し、 ENTER キーを押ず。 

切り換え画面が表示されます。 


切り巧そ 


「を U モートデスクトップ _ II 巧じる I 

巧ネットワークフアイルビユーアー_ I 

L を！ビデオスト U — 5ング I 


さが：西田田西巧を： niinE ^ 


ごミ主意 


すでに「リモートデスクトップ」が選 
択されている場合は、切り換え画面に 
「リモートデスクトップ」は表示され 
ません。この場合は、手順4へ進んで 
ください。 

3 ▲/▼ キーで ru モー トデスクトツ 
プ」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

リモートデスクトツプ画面が表示さ 
れます。 


U モートデスクトップ表示 


%リモートデスクトツフ 



巧拓 1 ポタンを巧ずと 「Remote 
ダイア □ グび曲ままず。 

Desktop Connection 

1 接 R 1 

g 巧のために USB マウスと US 巳キーボードを 
プロジェクターに接历してください。 

1 脚備 1 

1 切え 1 

画图 SgT とリモ - トデスクトリ:^ち 8 了します。 



ち巧： 

田西ミ夫ち： fENTE^ 


4 プ□ジェ クターの <*(1136) 端 
子に、 USB /、 ブを接続し 、 USB 


A ブに USB マウスと USB キー 
ボード（英字配列 101/102) 

を接続ずる。 


プ n ジェクター 



押す。 

Remote Desktop Connection 面面力> 
表示されます。 

6プ□ジェクターに接続した USB 
キーボード（英字配列101/ 
102) で U モートアクセスしよ 
弓としているコンピューターのコ 
ンピューター名を入力し、接続し 
た USB マウスで「接続」をク 
リックずる。 

Windows へログ オ ン 画面が表示さ 
れます。画面の指示に従って入力操 
作をしてくださぃ。 

コンピューターをはコンピューター 
の「システムのプロパテイ」の「コ 

ンピューター名」タブでご確認くだ 
さい。 
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プ□ジ I クターか 6 コンピューターを操作ずる （U モートデスクトップ) 











































接続を開始し、接続が完了すると接 
続してぃる コン ピュー ターの 画面が 
技:影されます。 

7投影されたコンピューターの画面 
を見なび5、接続している USB 
キーボード（英字配列101/ 

10吕）と USB マウスでコン 
ピューターを操作する。 


接続を終了ずる 

コン ピユー ターを ログオフするか、 リ 
モートコマンダーの ENTER キーを押 
してください。 

♦コン ピユーター側の設定に ついて、 詳し 
くはヘルプや Microsoft のウエブサイトを 
ご覧ください。 


ネットワーク経由で 
動画ファイルをスト 
u — s ング投緊する 
(ビデオストン 
グ） 


はじめに 


プロジェクターとコンピューターを 
ネットワークで接続してください。 
詳しくは、「ネットワーク機能を利用 
するためじ」 （13 ページ）をご覧くだ 
さい。 

ビデオストリーミンダ機能を利用す 
るための注意事項がありますので、 
事前に「使用上のご注意」一「ビデ 
オストリーミング機能を使う場合」 

(9 ページ）をご覧ください。 


コンピューター側の設定_ 

. コンピュータ'一にあらかじめ、 
Windows Media エンコーダをインス 
トールしておレ、てく たさい。 

Windows Media エンコーダは 
Microsoft 社のホームページより無料 
でダウンロードすることができます。 

-プロジェクター側の設定を始める前 
に、コンピューター側のビデオスト 
リーミンダを開始しておいてくださ 

い。 

♦Windows Media エンコーダの設定.操作 
については、ヘルプや Microsoft のウェブ 
サイトをご覧ください。 


:?，た了— 雜が当巧1■か 


ネットワーク経由で動画ファイルをストリーミング投影ずる（ビデオストリーミング) 
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プ□ジ I クター側の設定_ 

1 U モートコマンタ’一の 
NETWORK キーを押す。 

乂力がネットワークに設定されま 
す。 

2 ▲/▼キーで「切り換え」を選択 
し、 ENTER キーを押ず。 

切り換え画面が表示されます。 

切り巧そ 

reru モートデスクトップ II巧じるI 

ネットワークフアイルビユーアー _I 

ビデオスト u-= ング I 

さが：西田田西巧を： niinE ^ 


ごミ主意 


すでに「ビデオストリーミング」が選 
択されている場合は、切り換え画面に 
「ビデオストリーミング」は表示され 
ません。この場合は、手順4へ進んで 
ください。 

3 ▲/▼キーで「ビデオストリー5ン 
グ」を選択し、 ENTER キーを押 
ず。 

ビデオストリーミンダ画面が表示さ 
れます。 


ビデオストリーミング表示 


^ビデオストリー=ンブ 




IURL http:// II 毎な 1 


「苗巧情巧1 

L 切0担そ~ ] 


居《する PC の細»を入力してください。 


S 巧：田团囚因巧ち： fli^ 


4 「 URL 」 を選択して ENTER キー 
を押し、表示されたソフトウェア 
キーボードで URL を入力ずる。 

URL は「 http :// コンピューター 
名：ポート番号/」を入力します。 

コンピユー タ —名： コンピューター 
の「システムのプロパテイ」の「コ 

ンピューター名」タブでご確認くだ 
さい。 

ポート 番号 : Windows Media エン 
コーダが使用しているポート番号を 
入力します。け刀期状態は「8080」 
です。） 

5 ►キーで「接続」を選択し、 

ENTER キーを押ず。 

URL で指定した動画が配信され、 
プロジェクターから投影されます。 

ストリー S ングを終了する 

リモートコマンダーの ENTER キーを 
押してください。 
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ネットワーク経由で動画ファイルをスト U - ミング投該ずる（ビデオスト U - ミング) 
































ウェブブラウザを利 
用してプ□ジェク 
ターを監視•操作する 


はじめに 


プロジェクターと コンピュー ターを 
ネットワークで接続してください。 
詳しくは、「ネットワーク機能を利用 
するために」 （13 ぺージ）をご覧くだ 
さ レ、。 

ウェブブラウザを利用したプロジェ 
クターの監視-操作機能を利用する 
ための注意事項がありますので、事 
前に「使用上のご注意」一「ウ卫ブ 
ブラウザを利用したプロジェクター 
の監視 •操作機能を使う 場合」 （9 
ページ）をご覧ください。 


コンピューターか5アクセスずる 

1 コンピューターのブラウザ 
(Internet Explorer 已 .0 liLh ) 
を起動ずる。 

2アドレスに rhttp :// 

xxx . xxx . xxx.xxx (プ□ジェク 
夕一の IP アドレス)」を入力す 
る。 



コンピユー ターからプロジェクターに 
アクセスする際、ブラウザの設定が 
「プロキシサーバーを使用する」に 
なっている場合は、チェックマークを 
クリックし、プロキシサーバーを使用 
しない設定にしてください。 


アクセスすると次のよつなインデッ 
クス画面が立ち上がります。 



プ□ジ I クターの状態を確認ずる 
(インフ オメー シヨン）_ 

「インフオメーシヨン」をクリックしま 
す。 

プロジェクターの現在の状態をコン 
ピューター上で確認できます。この画 
面は確認のみで、設定の変更はできま 
せん。 


た了.^ —雜が当な4か 


ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作ずる 
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tu-fcftTJte—-j. —かょ。=ム-丄!--む W な •. 




プ□ジェクターを操作ずる（コン 
卜 □— ル） 


「コントロール」をクリックします。 
コンピューターの画面上でプロジェク 
ターを操作できます。各ボタンの働き 
は、本機に付属のリモートコマンダー 
の同名のボタンと同じじなります。 
コントロールの画面には頻繁に使うボ 
タンだけを表示した「イージーモード」 
画面と、すべてのボタンを表示した 
「アドバンスモード」画面があります。 



[I^^POWER 一 k Advanced ^ レも巧 



k.ASPECI.^^^J 


「…。 '] 





画面上の 「 Advanced 」 をクリックする 
と「アドバンスモード」画面が表示さ 
れます。 



[|^.POWER ^ 


taw [.つ 田 K 



[g_ MENU 4 



ENTER ^ 


L ~ M § ら。 


画面上の 「 Easy 」 をクリックすると 
「イージーモード」画面に戻ります。 
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ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作ずる 

























































































ネットワーク情報を設定ずる 


「ネットワーク」をクリックします。 

G イン [ っン击凸ール _——セ。卜7ュプー _■ ^ 


無巧ネットワーク設定 

宙巧ネットワークの度巧 
® ほ用す5 
〇ほ巧ぶぃ 

柱括モま [^ンつラストラクす*- W 

西巧甫巧 1802.1 1b/g_-J 


*S* ネットワーク留 SHI 均：[〇〇'〇?3650020_0 
すットワ-鬼罰. I才ーブンシステム wl 

デー S の巧号化 Iしらい v| 

キー I 

802.1 恐罰 . '.I 

EAP のほ；; I ; '. 

ユーザーる： 厂 

"スつ-ド' 广 

IP アドレスの肪与ちま 
@ DHCP 巧拥 
〇国定 IP アドレス S 指定 
(F7 ドレス： 

サブキ C/ トマスウ. 

デフ3ル)'ヴートな！•イ： 


D 伯サ— ■> 化 JD3U) 





無線ネットワーク、有線ネットワーク 
( VPL - DX 15 のみ）の設定を変更できま 
す。この画面で変更した設定内容は、 
画面下方の「適用」をクリックすると 
反映されます。 


とパスワードを入力するお'要がありま 
す。はじめてお使いになるときは、 
ユーザーをのテキストボックスに 
「 root 」、 パスワードのテキストボック 
スには何も入力しないで 「 OK 」 をク 
リックしてください。 

パスワードを設定したいときは、「パス 
ワード」の設定画面で設定を行ってく 
ださい （39 ページ）。 

各画面で乂力した情報、変更した設定 
などは、各画面下方の「適用」をク 
リックするとプロジェクターじ反映さ 
れます。 

[■11•."マ ぃ つ"。-".— j —— * 。卜。-。 — 


ルレポ-卜で掛け打る y- ル本でに!泌巧1る习-ナ-ち. 


ブ-ルレポ-卜で掛け打! 
!出1は巧の18：定 S し宝す， 


J ロロ-ド 

ネットロ-列 ai の■巧者バス：!-ドものユ-ブ■バスロ-巧 
I ほし ST: 


ネットワーク設定を変更すると接続が切 
断されてしまう場合があります。 


プ□ジェクターを設定ずる（セツ 
トアップ） 


「セットアップ」をクリックします。 
セットアップメニュー画面が表示され 
ます。 

所有者情報や日時、パスワード、メー 
ル レポー ト の設定ができます。各項目 
をクリックするときには、ユーザー名 


:?，た了— 雜が当巧1■か 


ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作ずる 
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オーナー 情報 

ここ で設定された情報は メールレポー 
卜機能で使用されます。 



所有を 

所有者の情報を入力します。 

プ□ジェクター 

プロジ卫クターの設置場巧を入力しま 
す。 

メモ 

メモを乂力しておくことができます。 


曰付と時刻 

日時の設定は、メールの自動送信の際 
にお'要です。 



タイムゾーン 

お住まいの化域を選びます。 

曰付と時刻 

年月日および時刻を入力します。 

タイムサーバー 

正確な時刻情報を自動取得するための 
タイム サーバーのア ドレスを入力しま 
す。 
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ウェブブラウザを利用してプ□ジ I クターを監視-操作ずる 
























































パスワード 

管理者、ユーザーそれぞれに名前とパ 
スワードを設定できます。管理者の名 
前は 「 root 」 に固定されています。 



「■ 口 ……, ^1 


白 JU な KEj 


宫理ち 

ち m root 
バスロ-ド]— 
バスロードの5115 I 


ューヴ ー 

ろ n 厂 
バスロ-ド厂 
バスロードの《巧 r ~ 


が- 


-パスワードを変更する場合は、設定さ 
れているパスワード (•••••) を則除して 
から、新しいパスワードを入力してく 
ださい。 

■パスワードを忘れた時は、ソ ニーの 相 
談窓口へお問い合わせください。 

メールレポート 

メールレポート 機能を 使って、 次の こ 

とができます。 

. プロジェクターの設置;!犬況や才 一 
ナー情報を定期的に通知します。送 
信日も指定できます（定期レポー 
り。 

-プロジェクターじエラーが 発生した 
場合、直ちに メールで® 巧します 
(エラー通 巧）。 

•ランプの使用時間があらかじめ指定 
しておいた時間に到達した場合、ラ 


ンプの父換時期がきたことをメール 
で通知します（ランプ使用時間通 
如。 

. プロジェクターの使用時間があらか 
じめ指定しておいた時間に到達した 
場合、メンテナンス時期がきたこと 
をメールで®なします（メンテナン 
ス時間通巧）。 

^ンコント。-ムー 1- *。卜。-。一 



レボート9イミンヴ 

ミ巧レポ-卜 _ 

掛書 I 弓間巳の* VI 

を(書日 

し1ち巧！ 月 ；》； 水木 

を ± H 

□ち月 日 

:>0■テナンスレポ—卜 

ランブほ巧13国ち巧 I ~9999巧間 
y ン宁ナンス巧聞迅巧 I ~99399均間 

届迪時間，；'；面 □ り fe ット 


巧巧1 \ 
巧モ 2 f 


レポ-トタイ 

=ia ；^ンフ 了 =5— 
正巧ナン3エコ 

□ □己 

□ □ □ 

ご □ □ 

□ □ □ 


メール形式 
©培 车 
0シンカレ 


^;-ルァゎゥント 

:>(-ル7ドレマ：I 
茵おールヴ-パな MTP> 


□ 西罰び主里 

:>^-ル掛|1こド0巧51防化里げ0ド before SMTP) 
夏!言べ-ルサ-バび 'OP リI 
ァヵゥン hS : I 
バスつ-ド 厂 
SMTP 巧11げ必里 

巧。ントる1 
バスワード1 


□ テスト;^-んを(雪 


a 恒 ルの S 国 




:?，た了— 碟が当巧1■か 


ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作ずる 
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■ レポートタイ5ング 

定期レポート 

プロジ卫クターの現在の状態や設置状 

態などのレポートが定期的に発行され、 

メールで送信されます。 

下記で送信するタイミングを設定しま 

す。 

送信時間： レポートを発斤する時間を 
指定します。1時間単位で設定でき 
ます。 

毎週： このチェックボックスをチェッ 
クすると、毎週、指定した曜日にレ 
ポートが発行されます。 

月/乂/水/木/金/ ±/ 曰： レポー 
卜を発行する曜日を指定します。複 
数の曜日を指定することもできま 
す。 

毎月： このチェックボックスをチェッ 
クし、ドロップダウンリストから日 
を選ぶと、毎月決まった日にレポー 
卜が発斤されます。レポートする内 
容は、製品情報、オーナー情報、使 
用時間、ランプモード、メモなどで 
す。 

メンテナンスレポート 

ランプ使用時間通知： この千王つク 

ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスじランプ交換時期の時間を 
設定しておくと、この時間が経過し 
たとき、ランプ交換時期がきたこと 
を知らせるメールを送信します。設 
定できる範囲は！〜9999時間です。 

メンテナンス時間通知： このチェック 
ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにメンテナンスの時間を設 
定しておくと、この時間が経過した 
とき、メンテナンスの時期がきたこ 


とを知らせるメールを送信します。 
設定できる範囲は！〜99999時間で 
す。 

「経過時間」に前回リセットしたと 
きからの経過時間が表示されます。 
「リセット」のチェックボックスを 
チェックし、「適用」をクリックす 
ると、経過時間が0にリセットされ 
ます。 

■送信巧 

アドレス 

各テキストボックスに送信先のメール 
アドレスを入力します。同時に4箇所 
に送信できます。各アドレスの最大入 
力文字数は64文字です。 

レポートタイ S ング 

定期： 定期レポートを送信したいとき 
じチェックします。 

メンテナンス： メンテナンスレポート 
を送信したいときにチェックしま 
す。 

エラー： ェラーが 発生したときに通知 
したいときはチェックします。 


ごま意 


レポートタイミングで、送信日を指定 
しても「定期」のチェックボックスう S 
チェックされていないとレポートは発 
巧されません。また、「毎月」の指定日 
が存在しない月の場合は、月末にレ 
ポートを発行します。 

レポートタイミングで、「毎週」または 
「毎月」のチェックボックスがチェック 
されていない場合、曜日または日の指 
定はできません。 
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ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作する 



■ メール お式 

メール形式を「標準」と「シンプル」 
から選びます。 

■メールアカウント 

メール アドレス： 割り当てられた メー 
ルアドレスを入力します。最大入力 
文字数は64义字です。 

送信 メールサー パ‘一 ( SMTP ) : メー 

ルサーバーの ア ドレスを設定しま 
す。最大乂力义字数は64文字です。 
認証げ必要： メール 送信に認証が必要 
な場合は、チェックボックスを 
チェックしてください。 

メール送信に POP 認証び必要 (POP 
before SMTP ) : SMTP サーバー 
に接続す る前に POP 認証を行う‘必 
要がある場合、チ卫ックボックスを 
チェックしてください。 

受信 メールサー パ‘一 ( POP 3) : メール 
受信に巧用する POP 3 サーパーのア 
ドレスを乂力します。 

アカウント名： メールアカウントを乂 
力します。 

パスワード： メールパスワー ドを乂力 
します。 

SMTP 認証び必要： メール送信時に 

SMTP 認証がを要な場合には、 
チェックボックスをチェックしてく 
ださい。 

アカウント名： メールアカウントを乂 
力します。 

バスワード： メールパスワー ドを入力 
します。 

テストメール送信： 指定したアドレス 
にメールが送信されるかどうか、テ 
ストメールを送信することができま 


す。チェックボックスをチェックし 
て「適用」をクリックすると送信さ 
れます。 


ごま意 


•テストメールは、た1下の項目が設定 
されていない場合、または設定が正 
しくないと、 エラー メッセージが表 
示され、送信できません。 

-送信先のアドレス 
-メール アカウントの メール アドレ 
スと送信 メールサーバー （ SMTP ) 
メールの設定方法について詳しくは、 
ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 

- Outbound Port 25 Blocking どれ■つて 
いる ネッ トワークでは SMTP サー 
バーには接続できないためメールレ 
ポート機能を巧用することはできま 
せん。 

■ 送信 メールの 51認 

送信されるメールの内容を確認します。 


局 度な設定 

r 高度な設定」をクリックすると 
「 Font 」、「 Advertisement」、「PJ 
Talk 」、 rSNMP 」、「 PJLink 」、 
rService 」 のボタンが表示されます。 
各設定項目は主に管理用のものです。 
詳しくは、 ソニーの 相談窓口にお問い 
合わせください。 


:?，た了— 雜が当巧1■か 


ウェブブラウザを利用してプ□ジェクターを監視-操作ずる 
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ごミち意 


文字列が入力できるボックスに「'」「"」 
「¥」「&」「<」「>」の6文字は使用でき 
ません。 
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ウェブブラウザを利用してプ□ジ I クターを監視-操作ずる 





















► USB ファイ ルビユーアー 機能を使う 

US 己メモ U —巧の 
ファイルを直接投該 
する ( USB ファイル 
ビ ユーア ー ） 


はじめに 


USB ファイルビューアー機能を利用す 
るための注意事項がありますので、事 
前に「巧用上のご注意」一 「USB ファ 
イルビューアー機能を使う場合」 （9 
ぺージ）をご覧ください。 

1リモー トコ マンダーの USB キー 
を巧ず。 

入力が USB に設定されます。 

2 USB メモリーを、プ□ジエク 
夕一の •^( USB ) 端子に挿入す 
る。 

USB メモリー内の内容が表示され 
ます。 


*4^-USB 

/フォルダち 
ち巧 

ちな曰 サイズ 


I己フオルプち XXX xxxl 

让へ I 

I囚フアイルち 

2009/02/10 100 KBI 

化び li 

にファイルち XXX xxxl 

I ち前思 R よ i 

I ロファイルち XXX xxxl 


I ロファイルち 

XXX xxxl 


I ロファイルち XXX xxxl 


I舟ファイルち XXX xxxl 


階ファイルち 

XXX xxxl 


间ファイルち XXX xxxl 


陌ファイルち XXX xxxl 





s 巧；面田因因巧ち： feiTE^ 


3 ▲/ ▼キーで巧生したいファイルを 
選択ずる。 


4 ENTER キーを押してミ夫定ずる。 

選択したファイルに巧応したビユー 
アーが起動し、 ファイルの内容がプ 


ロジ卫クターの投影画面に表示され 
ます。 

5 起動したビユーアーに合わせて操 
作ずる。 

「ファイルビューアーの巧いかた」 
(44 ページ）をご覧ください。 


usro ：7勺 ajurm — 勺—蒸雜が活5 


USB メモリー巧のファイルを直接投影ずる （ USB フアイルビユーア ー) 
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► フ ァイルビユーアーの 使いかた 

Microsoft Office 
ファイルを閲覧する 

選択したファイルに対応したビュー 
アーが 自動的にお動します。それぞれ 
のビ ューアーはリモートコマンダーで 
簡単に操作ができます。 


シート内を高速で移動する（上下ち向 
のみ）： ▲/▼ キーを長押しする。 

シートを切り換える ： ◄/ ►キーを長押 

しする。 

終了ず る： ENTER キーを押す。 


ごま意 


閲覧できるファイルには制限がありま 
す。事前に「閲覧できるファイルの種 
類」 （10 ページ）をご覧ください。 
ビューアーが起動しても、投影画面の 
右下に操作ガイドのためのアイコンが 
表示されるまでは操作できません。 

フアイルビユーアー では倍率を変えて 
投影することができません。 


Power Point フアイルを閲覧ず 
る 


拡張子が「 ppt」 のファイルを選がする 
と、 PowerPoint ファイルを閲覧するた 
めのファイ ルビユーアーが お動します。 

スライドを前をに移動ずる ：◄(▲)/ 

► (▼) キーを押す。 

終了ず る： ENTER キーを押す。 


Excel ファイルを閲覧ずる 


拡張子が 「xls」 のファイルを選択する 
と、 Excel ファイルを閲覧するための 
ファイルビューアーがお動します。 

シート内を移動ずる： ▲/▼/◄/► キー 

を押す。 
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Microsoft Office ファイルを閲覧ずる 





フォトファイルを閲 ビテオファイルを閲 

覧する 覧する 


ごま意 


-閲覧できるファイルには制限がありま 
す。事前に「閲覧できるファイルの種 
類」 （10 ページ）をご覧ください。 

-ファイルビューアーでは倍率を変えて 
投影することができません。 

拡張子が rjp 甚」 「 jpeg 」 のファイルを 
選択すると、フォトファイルを閲覧す 
るためのファイルビューアーが起動し 
ます。 

同ーフォルダー内の別の静止画を表示 

ずる： ◄(▲)/► (▼) キーを 押す。 

操作パネルを表示ず る： ENTE 民キー 
を押す。 


操作パネルを使ラ 

リ モー トコマンダーの ENTE 民キーを 
押すと操作パネルが表示され、スライ 
ドショーモード （一定間隔で同ー フォ 
ルタ''一内の静止画を順に表示していく 
モード）への切り換え、フオトフアイ 
ルビ ユーア ーの 終了 を 選す尺す る ことが 
できます。 

-投影する静止画の表示順序は指定でき 
ません。 

-静止画は常にアス ぺクトを 維持したま 
ま、投影画面内におさまるように表示 
されます。 


ごま意 


-閲覧できるファイルには制限がありま 
す。事前に「閲覧できるファイルの種 
類」 （10 ページ）をご覧ください。 

. ファイルビユーアーでは倍率を変えて 
投影することができません。 

抵;張子が rwmvj のファイルを選択す 
ると、ビデオファイルを閲覧するため 
のファイ ルビユーアーが 起動します。 
動画は常にファイルに記録されている 
サイズで表示されます。 

一時停止ずる： ▼キーを押す。 
一時停止を解除する： 一時停止時にも 
う一度▼キーを押す。 

終了ず る： ENTER キーを押す。 


フォトファイルを閲覧ずる/ビデオファイルを閲覧ずる 


勺 IQ 巧こさ巧 
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► その他 

»障かな？とおった6 


Windows Vista ® ネットワークプ□ジェクター機能について 


症が 

原因と対処 

使っているコン 
ピューターで「ネッ 
トワークプロジェク 

夕への接続」がみつ 

からない。 

• コンピューターの 0 S 力 s 「ネットワークプロジェクタへの接 

続」に巧応していない。 

-» お使いの 0 S 力 S 「ネットワークプロジェクタへの接続」に巧 
応しているか確認してください。 （7 ページ） 

プロジェクターが檢 

索できない。 

-プロジェクターの電源が入っていない。 

電源を入れてください。 

-コンピューターとプロジェクターがネットワーク接続されてい 
ない。 

コンピューターとプロジェクターをネットワーク接続してく 
ださい。 （13 ページ） 

-ウイルスが策ソフトによって制限されている。 

Windows のサービスを許可するように設定を変更してくださ 

い。 

ウィルス巧策ソフトの設定を変更するとウィルスの攻撃ををける 
可能性がありますのでご'注意ください。 

-プロジェクターの Windows Vista ⑥ネットワークプロジェクタ 

が起動していない。 

Windows Vista ⑥ネットワークプロジェクタを起動してくだ 
さい。 （28 ページ） 

• プロジェクターとコンピューターが異なるサブネットに存在し 

てし^る。 

ネットワークアドレス （ IP アドレス）で直接指定してくださ 

い。 

PowerPoint のアニ 

メー シヨン効果や動 

画ファイルなど動き 

のある画像が正しく 
表示されない D 

4本機能は、コンピューター上で再生するよりも、画面の更新間 
隔が長いため、動画フアイルなどの動きのある画像の再生には 

適していません。 

途中で終了してし 

まった。 

. コンピューターとプロジェクターの接続が切断された。 

4ネットワークの状態を確認して、切断されていた場合は再度 
接続してください。 
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故障かな？と思った6 



症状 

原因と対処 

プロジェクターに接 

続できない。 

-他のコンピューターと接続している。 

接続中のコンピューターとの接続を切断してからもう一度接 
続してください。 

• コンピューターの解像度がプロジェクターの解像度より大き 

い0 

コンピューターの解像度をプロジェクターの解像度从下に変 
更してください。 

お使いのコンピューターの 0 S が Windows Vista Service 

Pack 1灿降の場合は、実行時にダイアロダボックスが表示さ 
れるので、解像度をプロジェクターの解像度从下に変更して 
ください。 

画面の解像度が変 
わってしまう。 

■>Windows Vista ® ネットワークプロジェクタ機能の制限です。 

壁紙が単色になる 

■>Windows Vista ® ネットワークプロジェクタ機能の制限です。 

表示色が変更されて 

しまろ。 

■>Windows Vista ® ネットワークプロジェクタ機能の制限です。 


ま唐 


故障かな？と思った5 
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ネットワークフアイ ルビユーアー 機能について 


症が 

原因と対処 

フォルダー名が入力 
できない。 

* フォルダー名（共有名）の入力は半角英数字のみ巧応していま 
す。半角ち数字な外のフォルダー名（共有名）を設定している 
場合は変更してください。 

ファイルリストが開 

けない。 

• コンピューターの電源が入っていない。 

コンピューターの電源を入れてく たをい。 

-コンピューターとプロジェクターがネットワーク接続されてい 
ない。 

コンピューターとプロジェクターをネットワーク接続してく 
ださい。 （13 ページ） 

-アクセスしようとしているフォルダーにネットワーク共有の設 
定がされていない。 

ネットワーク共有の設定を巧ってください。 

• コンピューターの 0 S がネットワーク共有機能に対応していな 

い。 

お使いの 0 S がネットワーク共有機能に対応しているか確認 
してください。 （8 ページ） 

-フォルダー名が間違っている。 

フォルダー名の入力のしかたを確認し、入力しなおす。 （12 
ページ） 

-パスワードが間違っている。 

正しいパスワードを入力してください。 

- Windows ドメイン機能を利用したネットワーク共有フォル 
ダーにアクセスしようとしている。 

Windows ドメイン機能には対応していません。 
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故障かな？と思った5 




リモートデスクトップ機能について 


症状 

原因と対処 

コンピューターのデ 

スクトツプ画面が表 
示されない。 

-コンピューターの電源が入っていない。 

■> コンピューターの電源を入れてください。 

-コンピューターとプロジェクターがネットワーク接続されてい 
ない。 

コンピューターとプロジェクターをネットワーク接続してく 
ださい。 （13 ページ） 

-アクセスしようとしているコンピューターのリモートアクセス 

が許可されていない。 

■>リモートアクセス設定を巧ってください。 （31 ページ） 

-コンピューターの 0 S がリモートデスクトップ機能に対応して 
いない0 

■> お使いの 0 S がリモートデスクトップ機能に巧応しているか 

確認してください。 （8 ページ） 

-コンピューター名が間違っている。 

正しいコンピューター名を入力してください。 

•ログインできない。 

正しいユーザー名、パスワードを入力してください。 

コンピューター名力《 
入力できない。 

• USB マウス、 USB キーボード（英字配列 101/102) を使って 
入力していない。 

USB マウスと USB キーボード（英字配列 101/102) を接続し 
て入力してください。 

途中で終了してし 

まった。 

. コンピューターとプロジェクターの接続が切断された。 

4ネットワークの状態を確認して、切断されていた場合は再度 

接続してください。 

PowerPoint のアニ 

メー シヨン効果や動 

画ファイルなど動き 

のある画像が正しく 
表示されない。 

4本機能は、コンピューター上で再生するよりも画面の更新間隔 
が長いため、動画ファイルなどの動きのある画像の再生じは適 
していません。 

プロジェクターに表 

示されるマウスの形 
状がコンピューター 

と違っている。 

■> プロジェクターに表示される形状はプロジェクター固有のもの 

となります。 

壁紙が単色になる。 

4リモートデスクトップ機能の制限です。 

音が出ない 

4リモートデスクトップ機能では、コンピューター側の音声はプ 
ロジェクターで再生されません。 


ま唐 


故障かな？と思った5 
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ビデオスト u — s ング機能について 


症が 

原因と対処 

画像がでない。 

-コンピューターとプロジェクターがネットワーク接続されてい 
ない。 

■> コンピューターとプロジェクターをネットワーク接続してく 
ださい。 （13 ページ） 

•コンピューターのストリーミングが開始されていない、もしく 
は終了している。 

Windows Media エンコーダのヘルプ、ウェブサイトなどを参 
照し 、 Windows Media エンコーダでストリーミングを開始 

してください。 

• 入力した U 民 L が間違っている。 

正しい URL を確認して入力しなおしてください。 （34 ページ） 
■> ネットワーク環境によっては再生できない場合があります。 

画 f 象がカクカクす 
る、ノイズがのる。 

-ネットワーク帯域が小さい。 

ネットワーク管理者に相談してくださし立。 

• コンピューター側の設定が正しくない。 

Windows Media エンコーダのヘルプ、ウェブサイトなどを参 

照し 、 Windows Media エンコーダの設定を確認してくださ 

い。 

• コンピューターの性能が低い。 

Windows Media エンコーダの推奨スペックになっているか確 

認してください。 

途中で終了してし 

まった。 

. コンピューターとプロジェクターの接続が切断された。 

ネットワークの状態を確認して、切断されていた場合は再度 

接続してください。 

フルスクリーン表巧 

ができない。 

■* 本機能はビデオソースの解像度のまま表示されます。 
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ウェブ監視、操作機能について 


症状 

原因と対処 

プロジェクターの 

ウェブページにアク 

セスできない。 

. コンピューターとプロジェクターがネットワーク接続されてい 
ない。 

コンピューターとプロジェクターをネットワーク接続してく 
ださい。 （13 ぺージ） 

. ブラウザの設定が「プロキシサーバーを使用する」になってい 

る。 

4プロジェクターの IP アドレスを「プロキシサーバーを使用し 
ない」に設定してください。 

-使用しているブラウザのパージョンが古い、または Internet 
Explorer な外のブラウザを使用している。 

-> Internet Explorer 5,0な上のブラウザを使用してください。 


USB フアイルビユーアー機能について 


症状 

原因と対処 

ファイルリストが開 

けない。 

- USB メモリーが正しく接続されていない。 

-»USB メモリーの接続を正しく接続してください。 （26 ページ） 


ネットワークフアイルビユーア ー/ USB フアイルビユーアー共通 


症状 

原因と巧処 

フォルダ名、フアイ 

ル名が正しく表示さ 
れない。 

‘サポートしていない言語やフォントが使用されている。 

■> フォルダー名、ファイル名をサポートしている言語やフォン 
卜に変更してください。（じページ） 

ファイルが開けな 

い 0 

-対応していないファイルを開こうとしている。 

閲覧できるファイルを確認してください。 （10 ページ） 

-ファイルにパスワードがかかっている。 

■> ファイルのパスワード機能には対応していません。コン 
ピューター側でファイルのパスワードロックを解除してくだ 

さし立。 

•PowerPoint、Excel 

フアイルのフオント 

が変わってしまう。 

-本機で使用できるフォントに置き換えられている。 

4使用できるフォントを確認してください。 （11 ページ） 

•PowerPoint、Excel 

ファイルの文字が表 
示されない。 

•本機で使用できない文字盾語）が使われている。 

■H 吏用できる文字盾語）を權認してください。 （U ページ） 
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症状 

原因と対処 

• PowerPoint、Excel 

ファイルの図形や効 

果、機能が正しく再 

現されない。 

-本機で使用できない図形や効果、機能が使われている。 

本機は、 PowerPoint 、 Excel フアイルのすべての図形や効果、 
機能に対応していません。再現されない図形や効果、機能を 
再現できるものに置き換えてください。 

ビデオファイルや 

フォトファイルをフ 

ルスクリーンで表示 

できない。 

4フルスクリーン表示にはが応していません。 
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用語集 

アドホック 

圧 E 邸02.11規格に準拠した無線通信方 
式です。アクセスポイントを介さずに 
機器同±で1巧1の無線通信が行えま 
す。 

インフラストラクチャー 

IEEE 802,11規格に準拠した無線®信方 
式です。アクセスポイントと無線通信 
して、他の機器と通信が行えます。 

オープンシステム 

ネットワークに接続するために、認証 
システムを使わない方式です。この方 
式の場合、ネットワークに任意の機器 
を接続することができます。ただし接 
続できても暗号化がされている場合は 
通信することはできません。 

かんたん設定 

プロジェクターをネットワークに接続 
するための設定を、ウイザード形式の 
質問に答える形で1つ1つ進めること 
ができる本機に搭載されている機能で 
す。 

キー 

データを暗号化するための暗号化キー 
です。 WEP / WPA - PSK / WPA 2 -PSK の 
場合に入力がを要です。 

固定 IP アドレス 

DHCP によって割り当てられたアドレ 
スでなく、ユーザーが直接乂力した IP 
アドレスです。 


サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのアドレス 
を特定するためのビット列のことです。 

デフォルトゲートウエイ 

サブネットを越えて通信するための 
サーバー （ルーター）のアドレスです。 

ネットワーク認証 

ネットワークに接続するための認証シ 
ステムです。 

ネットワークファイ ルビユーアー 

コ ン ピュー ターに ネッ トワーク経由で 
接続し、ネットワーク接続したコン 
ピューターに保存されているデータ 
ファイルを変換せずに、そのままプロ 
ジ卫クターに投影する機能です。 

ビデオスト u — s ング 

Windows Media エンコーダからのスト 
リーミング配信を受ける機能です。 
Windows Media エンコーダで配信した 
ストリーミングをリアルタイムでプロ 
ジェクターに投影することができます。 

ネットワークファイル共有機能 

コンピューターにネットワーク経由で 
接続し、コンピューター上のファイル 
を共有する機能です。 

プ□ジエクタ名 

Windows Vista ® ネットワークプロ 
ジ卫クタ機能で接続するプロ ジ王ゥ 
夕一を識別するために使用する名前で 
す。 

無線ネットワーク 

IEEE 802.11規格に準拠した無線通信で 
す。 
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有線ネットワーク 

圧 EE 802.3規格に準拠したイーサネッ 
卜通信です。 

リモートデスクトップ 

コンピューターにネットワーク経由で 
接続し、プロジ卫クターから接続先の 
コンピューターを操作する機能です。 
コンピューターのデスクトップ画面が 
投影され、プロジェクターの USB 端子 
にキーボードとマウスを接続して操作 
します。 

802. 1 X 認証 

認証と、動的な暗号キーの生成および 
配送を行う方式です。 

802.1 lb 

IEEE 802,11規格の1つの方式で 
2.4 GHz 帯の電波を使用した無線通信で 
す。通信速度は最大で 11 Mbps となり 
ます。 

802.1 1巨 

IEEE 802,11規格の1つの方式で 
2.4 GHz 帯の電波を使用した無線通信で 
す。通信速度は最大で 54 Mbps となり 
ます。 

802.1 la 

IEEE 802.11規格の1つの方式で 5 GHz 
帯の電波を使用した無線通信です。通 
信速度は最大で 54 Mbps となります。 

Advertisement 

ネットワーク上で、自分の存在を知ら 
せる方式です。 

DHCP 

ネットワークに接続する機器に自動的 
に IP アドレスを割り当てる機能です。 


個々の機器に固定の IP アドレスを割り 
当てるのではなく、 DHCP サーバーが 
'必要に応じて各機器に IP アドレスを割 
り当てます。 

DNS サーパ‘一(セカンダリ） 

プライマリの DNS サーバが使用できな 
いときに使われる代替の DNS サーバー 
のことです。 

DNS サーパ‘一(プライマリ） 

IP アドレスとホスト名（コンピユー 
夕 一名） を結びつけるサーバーです。 
通常プライマリで指定したサーバーが 
使用されます。 

EAP 

IEEE 802 .lx の認証プロトコルとして採 
用されている方式です。 

IP アドレス 

TCP/IP を使ったネットワークで、 

ネットワークに接続している個々の機 
器を識別するために使用するアドレス 
です。 

LAN 

会社内や家庭内など、限られた範囲の 
中で使われるネットワークのことです。 

MAC アドレス 

ネットワーク対応機器の製造時に、 

ネットワークイ ンターフエー スごとに 
割り当てられる固有のアドレスです。 
同じ MAC アドレスを持つ機器は2台 
存在せず、またユーザーが MAC アド 
レスを変更することもできません。 
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NTP サーバー 

ネットワークに接続している機器の時 
刻同期を NTP{Network Time Protocol ) 
によって行うためのサーバーです。 

PEAP (MS-CHAP v2) 

資格情報に基づいた認証を行います。 

PJ Link 

データプロジ卫クタを操作-管理する 
ために策定された規格です。 

POP 

インターネットで電子メー ルを送信す 
る際に使用するプロトコルです。 

SMTP 

インターネットで電モメールサーバー 
から受信する際に使用するプロトコル 
です。 

SNMP 

ネットワークに接続された機器をネッ 
トワーク経由で監視*制御するための 
プロトコルです。 

SSID 

無線 LAN で構成されるネットワーク 
で相手と接続するための識別データで 
す。 SSID が一致している機器どおしで 
無線通信ができます。 

TKIP 

WEP の後継にあたる暗号化の規格で 
す。 TKIP では一定のデータ量または 
時間ごとに暗号化キーを生成し、暗号 
化を行います。動的に暗号化キーを変 
化させるため、暗号化キーの解読がよ 
り困難となり、セキュリティが強化さ 
れます。 


WEP 

データ を暗号化して通信するためのセ 
キュリティ方法です。接続するコン 
ピューターと 同じ キーを 登録すると 
データの 通信を行う こ とができます。 

Windows Media エンコーダ 

マイクロソフトう s ' 提供しているェン 
コーダー ソフトウェアです。 

WMV (Windows Media Video) 

マイクロソフトが開発した動画コー 
デックです。 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

無線 LAN 用のセキュリティ規格です。 
TKIP による強力な暗号化と 
IEEE 802 .lx による認証をサポートしま 
す。 

WPA2 

WPA の拡張されたものです。 WPA 2 
にも認証サーバーを必要とする方式と、 
認証サーバーをぶ、要としない方式があ 
ります。 

WPA2-PSK 

WPA 2 じて認証サーバーをぶ、要としな 
い方式です。 

WPA-PSK 

WPA にて認証サーバーを利用しない 
方式です。 PSK と呼ばれる共有キーに 
よって無線 LAN 端未を認証します。 
接続するコンピュー ターと 同じキーを 
登録すると データの 通信を巧うことが 
できます。 

URL 

インターネット上に存在する情報寶源 
(文書や画像など）の場所を指し示す記 
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述方式で、インターネットにおける情 
報の「住所」にあたります。情報の種 
類やサーバー名、ポート番号、フ ォル 
ダ名、ファイル名などで構成されます。 
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アドホック . 14,53 

ア F ホック接続 . 18 
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か 

かんたん設定 . 15, 53 

共通設定 . 24 

さ 

サブネットマスク . 17 

ソフトウエアキーボード . 27 

た 

デフォルトゲートウユイ . 17 

な 

ネットワークフアイル 

ビューアー . 5, 8, 29, 53 

ネットヮーク設を . 22,23 

ネットワーク設をのネリ巧化 . 25 

は 
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ま 

お線設定 . 24 
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わ 
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数き 
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よくあるお問い合わせ、解ミ夫方法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



ソニー株式会社 〒 ] 日 8-007 日東京都港区港南1 -7-] 


http://www.sony.co.jp/ 
















